
「地下連続壁等の効果に関する調査」の速報

資料１

総務局 管財課

令和２年（２０２０年） ９月２５日
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耐震性能における
地下連続壁の効果

耐震性能における
基礎杭の密集効果



3

 
面内方向

面外方向
面外方向地震力

◀継手位置

面内方向
地震力

▼:継手位置

県道（電車通り）側

駐車場側

熊本市役所本庁舎（行政棟）



4



5

 

1列目 2列目

◀継手位置

継手位置にも鉄筋を配筋し、
鉄筋も力を負担する面内方向

面外方向

水平筋重ね継手

面内方向

面外方向

1列目

地中連続壁水平筋

地中連続壁縦筋

2列目

◀継手位置

継手位置に鉄筋が無いため、
コンクリートのみで力を負担する

1エレメント

①

1列目

掘削

②

1列目

鉄筋設置

③

1列目

コンクリート打設

④

2列目

掘削

⑤

2列目

鉄筋設置

⑥

2列目

コンクリート打設

⑦

3列目

掘削

地下連続壁
継手位置
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B1階基礎

B2階基礎
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令和2年(2020年)
地盤調査位置

昭和53年(1978年)
地盤調査位置
(R2年現本庁舎中央部)平成29年(2017年)

地盤調査位置


